Nahravani softwaru do ¢asomiry
https://www.fstimer.cz

Instalace Maple DFU driver
Nainstalovat serial ovladace pro Maple Mini a to jako spravce (pravé tlacitko na soubor
install_drivers.bat a Spustit jako spravce).

Cesta k souboru: install » drivers » win » install_drivers.bat
Vystup z instalace
Installing Maple DFU driver...
Extracting driver files...
Success
Installing driver(s)...
Success
Installing Maple Serial driver...
Extracting driver files...
Success
Installing driver(s)...
Success

Pokracujte stisknutim libovolné klavesy...

Instalace JAVA JRE
Nemate-li nainstalovany runtime JAVA JRE/JDK, provedte jeho instalaci. JAVA JRE je nezbytny pro
upload firmware do ¢asomiry.

ZIP archiv s JRE
Mate-li stazeny ZIP archiv s JRE, naleznete instala¢ni soubor v nasledujici cesté ZIP archivu.

*install » jre » jre-xxxxx-windows-x64.exe

ZIP archiv bez JRE
V pripadé, Ze jste si stahli ZIP archiv bez JRE, stahnéte si a nainstalujte ze stranek java.com.

* https://java.com/en/download/



https://java.com/en/download/

Pfipojeni casomiry k PC a ziskani ¢isla COM portu
Ptipojte ¢asomiru k PC pomoci micro USB kabelu. Nyni by méla probéhnout instalace zatizeni,
software ovladace jsme nainstalovali v pfedchozim kroku.

Mohou nastat dvé situace, ve Spravce zafizeni se bud zobrazi novy COM port (napf. COM8) v sekci
Porty (COM a LPT) nebo se zobrazi zatizeni libusb-win32-devices » Maple DFU.

LIBUSB WIN32 DEVICE

Zaftizeni jako libusb-win32-devices > Maple DFU se zobrazi v pfipadé, Ze je ¢asomira (mikropocitac
Maple Mini) poprvé ptipojena k PC a nebyl do néj nahran zadny software
(program/firmware/sketch).
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COM PORT
Zaftizeni jako port COM se ve Spravci zafizeni v sekci Porty (COM a LPT) zobrazi v pfipadé, Ze se
nejedna o prvni pripojeni ¢casomiry (mikropocita¢ Maple Mini) k PC a ma jiz néjaky nahrany SW.
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Software ovladace zafizeni nebyl Uspésné nainstalovan.

IMaple 00 xZaFfzeru' bylo odpojenc.

Maple Serial (COME) « Pfipraveno k poutiti

Co mam délat, pokud neni zafizeni spravné nainstalovanc?
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7| Maple Serial (COMS)|

Nahravani firmware
Upravte soubor upload-X.X.X.bat, kliknéte pravym tlaitkem a zvolte Upravit.

firmware

install

upload
README. pdf
README.txt
upload-0.1.1.bat

Je-li zatizeni identifikovano jako COM PORT upravte Cislo portu, jinak nastavte neexistujici port
(obvykle mliZzete ponechat COM99).

set COM_PORT=COM99

Po Upravé, spustte soubor upload-X.X.X.bat a mélo by se provést nahrani SW do ¢asomiry.

Vystup z nahravani
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